ARL 9V$St

Einbau-Kiihlschrank (Nische 88)

IGNIS

TOP 4

e Schlepptirmontage

e | ED-Licht — bessere Ausleuchtung bei
weniger Verbrauch

KUHLTEIL/AUSSTATTUNG BEI VOLL-

KUHLRAUM

o LED-Licht — bessere Ausleuchtung bei
weniger Verbrauch .

© Abtauautomatik im Kuhlteil

© 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3
héhenverstellbar

¢ 1 Obst- und Gemuiseschublade

* 3 Turfacher

VERBRAUCHSWERTE

° Energieeffizienzklasse F'

© Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr

* Nutzinhalt: 134 | Kthlen, gesamt 134 |

 Luftschallemissionsklasse: C, 38 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

* Schlepptirmontage

* Gesamtanschluss: 46 W

Absicherung: 16 Ampere, Spannung 220-

240 Volt/50 Hz, 46 W Leistungsaufnahme

Lénge des Anschlusskabels: 200 cm

Turanschlag rechts, wechselbar

MaBe (HxBxT): 875x540x545 mm

° Gewicht brutto 31 kg, Gewicht netto
30 kg

ZUBEHOR

* 1 Eierleiste (6 Eier)

! Energieeffizienzklassen-Spektrum von A bis G

o Abtauautomatik im Kihlteil WEISS
* 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3
hoéhenverstellbar ARL 9VS1
EAN 80 03437 61273 2

WPRO-ZUBEHOR (OPTIONAL)

* Goodbye Odours Geruchsabsorber flr
den Kihlschrank
DEO213, EAN 8015250441413
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©
5 szi
min. 200 cm

875 - 895 (Plastic)
875 - 883 (Metal)
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